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 Erweiterter Anwendungsbereich von Prüfergebnissen zur 
Feuerwiderstandsfähigkeit und/oder Rauchdichtigkeit von Türen, Toren und 

Fenstern einschließlich ihrer Baubeschläge - Teil 20: Rauchdichtigkeit von 
Türen, Toren, Abschlüssen, Gewebevorhängen und zu öffnenden Fenstern 

 

Extended application of test results for fire 
resistance and/or smoke control for door, 
shutter and openable window assemblies, 

including their elements of building 
hardware - Part 20: Smoke control for doors, 

shutters, operable fabric curtains and 
openable windows 

 

 Application étendue des résultats d'essais en 
matière de résistance au feu et/ou 

d'étanchéité à la fumée des blocs-portes, 
blocs-fermetures et ouvrants de fenêtre, y 

compris leurs éléments de quincaillerie 
intégrés - Partie 20 : Étanchéité à la fumée 

des portes, fermetures, rideaux en toile 
manœuvrables et ouvrants de fenêtre 
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1 Änderung in Anhang A, Änderungen der Konstruktionsparameter 

In Anhang A, Tabelle A.1, Regel Nr. B.2.3 (siehe Zeile unten): 

„ 

B.2.3 Profilverbindungen – 
Kopplungen/Dopplungen 
– siehe Bild A.30 

Hinzufügen möglich für Sa, vorausgesetzt, der Stoß/die 
Fuge ist angemessen abgedichtet und das 
Dichtungssystem wird nicht beeinflusst  
Bei Blockzargen ist die hervorstehende 

Breite/Gesamtbreite der Oberfläche auf bis 
zu 300 mm begrenzt, bei an der 

Ansichtsfläche montierten Zargen gibt es 
keinen Grenzwert. 

andernfalls nicht ohne eine zusätzliche 
Prüfung möglich 

Prüfszenario F 

“ 

ist in Spalte 3 der Text „für Sa“ zu löschen, so dass diese Zeile wie folgt lautet: 

„ 

B.2.3 Profilverbindungen – 
Kopplungen/Dopplungen 
– siehe Bild A.30 

Hinzufügen möglich, vorausgesetzt, der Stoß/die Fuge 
ist angemessen abgedichtet und das 

Dichtungssystem wird nicht beeinflusst  
Bei Blockzargen ist die hervorstehende 

Breite/Gesamtbreite der Oberfläche auf bis 
zu 300 mm begrenzt, bei an der 

Ansichtsfläche montierten Zargen gibt es 
keinen Grenzwert. 

andernfalls nicht ohne eine zusätzliche 
Prüfung möglich 

Prüfszenario F 

“. 

2 Korrekturen, die nur die deutsche Fassung betreffen 

In Abschnitt 1 „Anwendungsbereich“ wird der Text: 

„Dieses Dokument, das in Verbindung mit EN 15269-1 gelesen werden sollte, behandelt Türen, Tore, 
Abschlüsse, zu öffnende Fenster und Gewebevorhänge aus beliebigem Werkstoff und der folgenden 
Bauarten:“ 

wie folgt ersetzt: 

„Dieses Dokument, das für die gemeinsame Anwendung mit EN 15269-1 vorgesehen ist, behandelt Türen, 
Tore, Abschlüsse, zu öffnende Fenster und Gewebevorhänge aus beliebigem Werkstoff und der folgenden 
Bauarten:“. 
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