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Verre dans la construction - Verre feuilleté Glas im Bauwesen - Verbundglas und
et verre feuilleté de sécurité - Partie 6: Verbund-Sicherheitsglas - Teil 6: Teil-6
Aspect - Rectificatif technique 1 (ISO Aussehen (ISO 12543-6:2011/Cor1:2012)

12543-6:2011/Cor 1:2012)

This corrigendum becomes effective on 15 May 2012 for incorporation in the official English version
of the EN.

Ce corrigendum prendra effet le 15 mai 2012 pour incorporation dans la version anglaise officielle de
la EN.

Die Berichtigung tritt am 15. Mai 2012 zur Einarbeitung in die offizielle Englische Fassung der EN in
Kraft.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 1SO 12543-6:2011/AC:2012) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 160 ,Glass in
building“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 129 ,Glas im Bauwesen® erarbeitet,
dessen Sekretariat vom NBN gehalten wird.

Anerkennungsnotiz

Der Text von 1SO 12543-6:2011/Cor 1:2012 wurde vom CEN als EN ISO 12543-6:2011/AC:2012 ohne
irgendeine Abanderung genehmigt.

1 Anderung in Abschnitt 5
Seite 6, Abschnitt 5

Ersetze "Die Kantenflache ist nach Abschnitt 9 zu prifen" durch "Die Kantenflache ist nach Abschnitt 4 zu
prufen”

2 Anderung in Abschnitt 8.1
Seite 6, Abschnitt 8.1

Ersetze im ersten Abschnitt "Die Kantenflache ist nach Abschnitt 9 zu prufen" durch "Die Kantenflache ist
nach Abschnitt 4 zu prifen".

3 Anderung in Abschnitt 8.2
Seite 7, Abschnitt 8.2

Ersetze im ersten Abschnitt "Die Kantenflache ist nach Abschnitt 9 zu prufen" durch "Die Kantenflache ist
nach Abschnitt 4 zu prifen".

4 Anderung in Abschnitt 9
Seite 7, Abschnitt 9

Ersetze den letzten Abschnitt "Die Kantenflache ist in diesem Abschnitt zu prifen" durch "Die Kantenflache ist
nach Abschnitt 4 zu prifen".





