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English version 
 
Title page 
Delete industrial in the English title: Free-standing chimneys – Part 1: General requirements 
 
Clause 2 
Replace ENV 1991-1 and title by EN 1990 Basis of design 
 
Clause 3 
Insert after 3.14: 
3.15 Concrete chimney:   Chimney the windshield of which is made of concrete. 
 
5.1 
Replace ENV 1991-1 in the 1st line by EN 1990 
 
Table A.1 
Add λ in the last line of the table: Thermal conductivity λλλλ  W/(m.K) 
 
A.4.3 
Replace kilogramme in the 1st line by Kelvin 
Correct in the explanation for αi of equation (A.9): in Watts per squaremeter Kelvin 
Correct in the explanation for αa of equation (A.9): in Watts per squaremeter Kelvin 
 
Table A.4 
Add A2 to the upper figure under No 5 of the table 
 
 
 

Version française 
 
Article 2 
Remplacer ENV 1991-1 et le titre par : EN 1990   Bases de calcul 
 
5.1 
Remplacer l’ENV 1991-1 dans la première ligne par : l’EN 1990 
 
Tableau A.1 
Ajouter λ dans la dernière ligne du tableau : Conductivité thermique λλλλ  W/(m.K) 

A.4.3 
Corriger dans les explications d‘équation (A.9) pour αi : en W/(m2. K) 
Corriger dans les explications d‘équation (A.9) pour αa : en W/(m2. K) 

Tableau A.4 
Compléter la figure de dessus sous No 5 par A2 
 
 
 

Deutsche Fassung 
 
Abschnitt 2 
ENV 1991-1 samt Titel ersetzen durch: EN 1990   Grundlagen der Tragwerksplanung 
 
4.2.5 
In der 1. Zeile des 3. Absatzes werden ersetzen durch: wird 
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4.4 
In der 1. Zeile des 1. Spiegelstriches unter 2) in streichen: Dies ist dann von Bedeutung .... 
 
5.1 
In der 1. Zeile ENV 1991-1 ersetzen durch: EN 1990 
 
Tabelle A.1 
In der letzten Zeile der Tabelle λ hinzufügen: Wärmeleitfähigkeit λλλλ  W/(m.K) 
 
A.4.3 
In der Legende zu Gleichung (A.9) für αi korrigieren: in Watt pro Quadratmeter Kelvin 
In der Legende zu Gleichung (A.9) für αa korrigieren: in Watt pro Quadratmeter Kelvin 
 
Tabelle A.4  
Oberes Bild unter lfd. Nr. 5 ergänzen durch A2 

 
Tabelle A.5 
In der Überschrift, 2. Zeile hinter „Wandaufbaus“ Komma einfügen: des Wandaufbaus, konzentrischer 
Luftspalt 
 
 


