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Application étendue des résultats d'essais en matière de résistance au feu 

et/ou d'étanchéité à la fumée des blocs-portes, blocs-fermetures et ouvrants 
de fenêtre, y compris leurs éléments de quincaillerie intégrés - Partie 20 : 

Étanchéité à la fumée des portes, fermetures, rideaux en toile manœuvrables 
et ouvrants de fenêtre 

 

 

Erweiterter Anwendungsbereich von 
Prüfergebnissen zur 

Feuerwiderstandsfähigkeit und/oder 
Rauchdichtigkeit von Türen, Toren und 

Fenstern einschließlich ihrer Baubeschläge - 
Teil 20: Rauchdichtigkeit von Türen, Toren, 

Abschlüssen, Gewebevorhängen und zu 
öffnenden Fenstern 

 Extended application of test results for fire 
resistance and/or smoke control for door, 
shutter and openable window assemblies, 

including their elements of building 
hardware - Part 20: Smoke control for doors, 

shutters, operable fabric curtains and 
openable windows 

 
Ce corrigendum prendra effet le 28 septembre 2022 pour incorporation dans la version  
Française officielle de la EN. 
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1 Modification de l'Annexe A, « Variation des paramètres de construction » 

Dans l'Annexe A, Tableau A.1, règle n° B.2.3 (voir la ligne ci-dessous) : 

«  

B.2.3 Raccordement des 
profilés, couplage, 
voir Figure A.30 

 

Ajout Possible pour Sa à condition que le joint soit 
correctement posé et que le système 

d’étanchéité ne soit pas affecté. Pour le dormant 
du bloc-porte, la largeur globale projetée/de la 
face est limitée à 300 mm ; sans limite pour les 

dormants montés en applique. 

Sinon impossible sans essai supplémentaire. 

Scénario 
d’essai F 

 » 

supprimer le texte « pour Sa” dans la colonne 3 pour lire comme suit :  

«  

B.2.3 Raccordement des 
profilés, couplage, 
voir Figure A.30 

 

Ajout Possible pour Sa à condition que le joint soit 
correctement posé et que le système 

d’étanchéité ne soit pas affecté. Pour le dormant 
du bloc-porte, la largeur globale projetée/de la 
face est limitée à 300 mm ; sans limite pour les 

dormants montés en applique. 

Sinon impossible sans essai supplémentaire. 

Scénario 
d’essai F 

 ». 


