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1 . Modifications à l’article 6, Tableau 1 Affectat ion des classes d’essences 
résineuses et du peuplier à des classes de résistan ce  

Ajouter dans la ligne C27 pour France, "Pins" (4éme colonne), "France" (5éme colonne) et "37,47" (6éme 
colonne). 

Supprimer dans la ligne  C24 pour France, l’identification "44" pour les Pins. 

Ajouter dans la ligne C22 for l’Allemagne, la classe "LS10L & plus". 

Remplacer dans la ligne C22 pour l’Italie, la classe "S2 &" pour le Mélèze par "S2 & plus" et remplacer "plus" 
pour le Douglas par "S2". 

Supprimer dans la ligne C18 pour France, l’identification "44" pour les Pins. 

Ajouter une ligne à la fin du tableau pour France dans la classe de résistance C 14. 

 

Classe de 
résistance  

Pays 
publiant la 
norme de 
classement  

Classe 
(voir 
Note 2) 

Appellation 
commerciale des 
essences 

Origine Identification 
botanique 
(voir Tableau 3) 

Commentaires 

C27 France ST-I Mélèze 
Pins 

France 
France 

15 
39,47 

 

C24 
 
 
 
 
 

France  ST-II 
ST-II 
ST-II 
ST-II 
ST-II 
 

Epicéa et sapin 
Douglas  
Pins 
Peuplier (voir note 1) 
Mélèze 
 

France 
France 
France 
France 
France 
 

1, 22 
54 
39, 47 
50 
15 
 

 

Germany  LS10 & 
plus 
LS10K & 
plus 

Peuplier 
 
 

Allemagne 
 

51  C22 

Italie S2 & plus 
S2 
 

Mélèze 
Douglas  
 

Italie 
Italie 
 

15 
54 
 

 

C18 France 
 

ST-III 
ST-III 
ST-III 
ST-III 
ST-III 
 

Epicéa et sapin 
Douglas  
Pins 
Peuplier (voir note 3) 
Mélèze 
 

France 
France 
France 
France 
France 
 

1, 22 
54 
39, 47 
50 
15 
 

 

C14 France 
 

ST-IV 
 

Pins 
 

France 
 

39, 47 
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2 Modifications à l’article 6, Tableau 2 Assignatio n des classes d’essences feuillues 
à des classes de résistance 

Supprimer dans la ligne D50, toutes les informations pour la ligne France. 

Ajouter dans la ligne D40 pour l’Allemagne, les classes "LS13K", "LS10K et plus". 

Ajouter dans la ligne D35 pour l’Allemagne, la classe "LS10K et plus". 

Ajouter dans la ligne D30 pour l’Allemagne, à la fois pour le Chêne et l’Erable "et plus" pour la classe LS10 et 
"LS10K et plus".  

Classe de 
résistanc
e  

Pays publiant 
la norme de 
classement  

Classe 
(voir 
Note 1) 

Appellation 
commerciale des 
essences 

Origine Identification 
botanique 
(voir Tableau 
4) 

Commentaire
s 

D40 Allemagne 
 
 
 

LS 13, 
LS13K 

LS10 et plus,  
LS 10K et 
plus 
 

Hêtre 
 
 
 
Frêne 
 

Allemagne  
 
 
 
Allemagne 
 

119 
 
 
 
131 
 
 

 

D 35  Allemagne 
 
 

LS 10 et 
plus,  
LS 10K et 
plus 
 

Hêtre  
 

Allemagne 
 

119 
 

 

D30 Allemagne 
 

LS10 et plus, 
LS10K et plus 

LS10 et plus, 
LS10K et plus 

Chêne 
 
 
Erable 

Allemagne 
 
 
Allemagne 

122, 123 
 
 
75 
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3 Modifications à l’Annexe A, Tableau A.1 Normes de  classement   

Remplacer dans la ligne pour l’Autriche 3éme colonne, la référence "DIN 4074-1:2009+A.1:2012" par 
"DIN 4074-1:2012". 

Ajouter dans la ligne pour la France, 2éme colonne, la classe "ST IV" et remplacer la classe "HSR" par 
"HSST1". 

Ajouter dans la ligne pour l’Allemagne, 2éme colonne, les classes "S13K", "S10K", "S7K", "LS13K" et "LS10K 
et plus". 

Remplacer dans la ligne pour l’Allemagne, 3éme colonne, 1ére ligne, "2003" par "2012". 

Remplacer dans la ligne pour le Royaume UNI, 3éme colonne, "BS 4978:2007" par "BS 4978:2007+A1:2011". 

Remplacer dans la ligne pour le Royaume UNI, 3éme colonne, "BS 5756:2007" par "BS 5756:2007+A1:2011". 

 

Pays publiant les 
règles de 
classement  

Classe Norme de classement  

Autriche 
 

S13, S13K 
S10, S10K 
S7, S7K 
 

Norme Autrichienne OENORM DIN 4074–1:2012 (sortiert als Kantholz) (classé 
comme poutre) 
Sortierung von Holz nach der Tragfähigkeit,-Teil 1: Nadelschnittholz 

 

France 
 

ST-I 
ST-II 
ST-III 
ST IV 
HSST1 
 

Norme française NF B 52-001-1:2011 
Règles d’utilisation du bois dans les constructions; Classement visuel pour emploi 
en structure pour les principales essences résineuses et feuillues 

 

Allemagne 
 

S13, S13K 
S10, S10K 
S7, S7K 
LS13, LS13K 
LS10 and 
better, LS10 K 
and better 
 

Norme allemande DIN 4074 Teil 1 (sortiert als Kantholz) (classé comme poutre) 
Sortierung von Holz nach der Tragfähigkeit,- Teil 1: Nadelschnittholz, 2012 
 
Norme allemande DIN 4074 Teil 5 (sortiert als Kantholz) (classé comme poutre) 
Sortierung von Holz nach der Tragfähigkeit - Teil 5: Laubschnittholz, 2003 

 

Royaume-Uni 
 

SS 
GS 
HS 
TH1 
 

Norme britannique  BS 4978:2007 +A1:2011 
Visual strength grading of softwood 
Norme britannique BS 5756:2007 +A1:2011 
Visual strength grading of hardwood 
 

 

 


