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22 4.4.1.3  

Tableau 7 Matériaux pour couvertures métalliques 

Matériaux Épaisseur minimale en 
mm 

Norme 

Cuivre 0,6 SN EN 1172 

Zinc-titane 0,7 SN EN 988 

Aluminium  1,0 1) SN EN 485-1 

Acier au CrNi 18/8 0,5 SN EN 10088-1 

Acier inox étamé 0,5 - 

Acier zingué 0,62 SN EN 10346 

1) pour couvertures en tôle fine également 0,8 mm 

 

 

Tableau 7 Matériaux pour couvertures métalliques 

Matériaux Épaisseur minimale en 
mm 

Norme 

Cuivre 0,6 SN EN 1172 

Zinc-titane 0,7 SN EN 988 

Aluminium  0,7 1) SN EN 485-1 

Acier au CrNi 18/8 0,5 SN EN 10088-1 

Acier inox étamé 0,5 - 

Acier zingué 0,62 SN EN 10346 

1) pour petits formats épaisseur minimale de 0,65 mm 

 

35 Annexe D …. 

L’utilisation des divers matériaux est indépendante de l’altitude. Si celle-ci est 
supérieure à 800 m il faudra prendre en compte les conditions locales et climati-
ques spécifiques à l’objet. 

…… 

…. 

L’utilisation des divers matériaux est fonction de l’altitude. Si celle-ci est supé-
rieure à 800 m il faudra prendre en compte les conditions locales et climatiques 
spécifiques à l’objet. 

…… 

 


