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Die vorliegende Korrigenda SIA 261-C1:2023 zur Norm SIA 261:2020 wurde von der SIA-Kommission für Tragwerksnormen am 
17.10.2023 genehmigt. 
 
Sie ist gültig ab 01.11.2023. 

Sie steht unter www.sia.ch/korrigenda > SIA 261 zur Verfügung. 
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Seite  Ziffer/ Fi-
gur 

bisher 
(Die Fehler sind fett und durchgestrichen markiert) 

Korrektur 
(Die Korrekturen sind fett und kursiv markiert) 

45 10.4.2.1 Für den Nachweis der Tragsicherheit hinsichtlich Ermüdung sind die Lasten des 
Lastmodells 1 zu verwenden. Dabei sind nur die Achslasten mit αQ1ꞏ Qki zur Er-
mittlung der maximalen bzw. minimalen Beanspruchung in Rechnung zu stellen. 
Es ist zweckmässig, die Achslasten symmetrisch zur Achse der rechten Fahr-
spur anzuordnen, deren Lage in der Nutzungsvereinbarung definiert ist. Die Ver-
wendung des Pannenstreifens als Fahrstreifen ist nur in Ausnahmefällen zu be-
rücksichtigen. 

Für den Nachweis der Tragsicherheit hinsichtlich Ermüdung sind die Lasten des 
Lastmodells 1 zu verwenden. Dabei sind nur die Achslasten mit αQ1ꞏ Qk1 zur Er-
mittlung der maximalen bzw. minimalen Beanspruchung in Rechnung zu stellen. 
Es ist zweckmässig, die Achslasten symmetrisch zur Achse der rechten Fahrspur 
anzuordnen, deren Lage in der Nutzungsvereinbarung definiert ist. Die Verwen-
dung des Pannenstreifens als Fahrstreifen ist nur in Ausnahmefällen zu berück-
sichtigen. 

 


