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Il presente errata-corrige SIA 261-C1:2023 alla norma SIA 261:2020 è stata approvata dalla commissione SIA Commissione per 
le norme relative alle strutture portanti il 17.10. 2023. 
 
Esso è valido a partire dal 1° novembre 2023. 

Esso è disponibile su www.sia.ch/errata-corrige  > SIA 261. 
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Pagina Cifra Finora 

(Gli errori sono evidenziati in grassetto e barrati) 

Correzione 

(Le correzioni sono evidenziate in grassetto e corsivo) 

46 10.4.2.1 Per la verifica della sicurezza strutturale alla fatica sono utilizzati i carichi del mo-
dello di carico 1. Sono da considerare unicamente i carichi per asse αQ1ꞏ Qki per 
la determinazione dello sforzo massimo risp. minimo. È opportuno disporre i cari-
chi degli assi in maniera simmetrica rispetto all’asse della corsia di circolazione 
destra, la cui posizione è definita nella convenzione d’utilizzazione. L’utilizzo della 
corsia d’emergenza per la circolazione è considerato solo in casi eccezionali. 

Per la verifica della sicurezza strutturale alla fatica sono utilizzati i carichi del mo-
dello di carico 1. Sono da considerare unicamente i carichi per asse αQ1ꞏ Qk1 per la 
determinazione dello sforzo massimo risp. minimo. È opportuno disporre i carichi 
degli assi in maniera simmetrica rispetto all’asse della corsia di circolazione destra, 
la cui posizione è definita nella convenzione d’utilizzazione. L’utilizzo della corsia 
d’emergenza per la circolazione è considerato solo in casi eccezionali. 

 


