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Il presente errata-corrige SIA 269/3-C1:2022 alla norma SIA 269/3:2011 è stata approvata dalla commissione SIA per le 
norme relative alle strutture portanti il 21 ottobre 2022. 

Esso è valido a partire dal 1° novembre 2022. 

Esso è disponibile su www.sia.ch/errata-corrige > SIA 269/3. 
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Pagina Cifra/ 
figura/ 
tabella 

Finora 
(gli errori sono evidenziati in grassetto e barrati) 

Correzione 
(le correzioni sono evidenziate in grassetto e corsivo) 

18 5.3.1.2 Nel caso di elementi strutturali rivettati sottoposti a trazione, il valore d'esame 
della resistenza a trazione deve essere determinato con la sezione netta. 

Nel caso di elementi strutturali rivettati sottoposti a trazione, il valore d'esame 
della resistenza a trazione NRd,act deve essere determinato con la sezione 

netta e i valori fyk e 
M1,act

. 

20 Tabella 9 Elementi strutturali e profili Curva di sbandamento oppure 
coefficiente di riduzione per sbandamento 

… … 

Elementi strutturali in ghisa 
K
=1/(1+0,0007⋅̅K

2
) 

 

Elementi strutturali e profili Curva di sbandamento oppure 
coefficiente di riduzione per sbandamento 

… … 

Elementi strutturali in ghisa 
K
=1/(1+0,0007⋅K

2
) 

K: snellezza di sbandamento secondo SIA 263 

 


