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« BerechnungA da grossflachig keine gemessenen Daten
verflugbar sind aber eine moglichstgenaue Annadherung des
aktuellen Bedarfs erforderlich ist

« Formel A Energiekennzahl xEnergiebezugsflache

« ErgebnisseA Warmebedarf Heizung, Warmebedarf
Warmwasser, verwendete Energietrager (fossil/erneuerbar)
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« Verwendung der besten verfigbaren Daten

(in Bezug auf Aktualitat, Vollstandigkeit, Homogenitat, und
Detalllierungsgrad)

A GEAKDaten: fur die Berechnung der Energiekennzahl,

A GWRDaten: Gebaude, Wohnflachesowie Kategorisierung
Wohngebaude EFH MFH

A Einbezug weiterer energierelevanter Datenbestande des Kantons:
Feuerungskontrolle, kantonale Forderung (Solar, Holz),
Konzessionierung (Grundwasserund Erdwarmenutzung)
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A Beschrankungauf Wohnnutzung

A Wechsel Energietragerbei Sanierungen bzw. Ersatz
Warmeerzeugung

A Handhabung EBF (GEAK Wohnflache (GWR)
A Handhabung mehrere GEAKs pro Geb&aude

A Keine Beriicksichtigung von Leerstanden, saisonalen
Nutzungen (Ferienwohnungen)

A individuelles Nutzungsverhalten richt abbildbar
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A Vergleich gemessener und berechneter Energiebedarf
einzelner Gebaude (38MFH tellw. energetisch saniert)

A Durchschnittliche Abweichung 22 %
A Gesamtabweichung iiberalle Gebaude -11 %
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A Richtplanung Energie

A Warmekataster (Energiestadt fiir Kleingemeinden)
A Machbarkeitsstudien

A CO,-Berechnung

A
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